
Erstellung eines Powerline Netzwerkes

Anschluss des zweiten Adapters

Powerline Netzwerk erstellt 

Das Netzwerk ist fertig!

Benutzung von Ihrem Powerline Netzwerk

Wenn beide Adapter 
angeschlossen sind (Adapter 1 
und 2), die PWR LED Anzeigen 
hören auf zu blinken und 
bleiben an. Die Data LED 
Anzeigen on beiden Geräten 
werden eingeschaltet.
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Adapter 1

Adapter 2 Adapter 1 Adapter 2

Adapter 3 Adapter 1 oder 2

Erweiterung Ihres Netzwerkes

Anschluss von zusätzlichen Adaptern Anschluss von Ihren Powerline Adaptern an Ihre Internetquelle
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NMK Taste (Network Membership Key):

Reset Taste:
Wird benutzt um Wiederherstellung der Werkeinstellungen 
auf dem Adapter durchzuführen.
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Ethernet LED Anzeige:
Zeigt die Aktivität auf der Ethernet Schnittstelle an.

Power LED Anzeige:
Zeigt an, wenn der Adapter mit Strom versorgt wird oder 
wenn er an ein Netzwerk angeschlossen ist (ständig an), 
wenn der Adapter im Suchmodus ist.

Data LED Anzeige:
Zeigt an, wenn der Adapter an ein Netzwerk angeschlossen ist 
(ständig an).

Physische Beschreibung des Adapters

Führt die Konfiguration und Synchronisierung der 
Sicherheit mit einer Taste aus.
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Vorderseite

Unterseite

RST NMK
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Erstellung eines Powerline Netzwerkes

Anschluss des ersten Adapters

Schritt 1: Stecken Sie den ersten Adapter in eine 
 Steckdose ein.

Schritt 2: Drücken Sie die NMK Taste für weniger als 3 
 Sekunden.

Schritt 1: Stecken Sie den zweiten Adapter an 
 eine Steckdose ein.

Schritt 2: Drücken Sie die NMK Taste für weniger 
 als 3 Sekunden.

Hinweis: Die Adapter sollten nicht über 
Verlängerungskabel angeschlossen 
werden, da die eingebauten Filter und 
Überspannungsschutz das Powerline 
Signal blockieren können.

Hinweis: Die Power LED Anzeige on beiden 
Adaptern wird gleichmäßig in 1-Sekunden 
Intervallen blinken, bis die Operation erfolgreich 
endet.

Schritt 1: Stecken Sie den zusätzlichen 
 Adapter (Nummer 3) in eine 
 Steckdose ein.
Schritt 2: Drücken Sie die NMK Taste 
 für weniger als 3 Sekunden.
Schritt 3: Drücken Sie die NMK Taste 
 auf einem beliebigen 
 vorhandenen Adapter auf dem 
 Netzwerk (Adapter 1 oder 2) 
 für weniger als 3 Sekunden.

Hinweis: Die Power LED Anzeige auf 
beiden Adaptern wird gleichmäßig in 
1-Sekunden Intervallen blinken, bis 
die Operation erfolgreich endet.

Schließen Sie den ersten Adapter 
an Ihr Breitbandmodem/-router

Schließen Sie den zweiten Adapter an ein 
beliebiges Gerät ein, das netzwerktauglich ist.
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